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免责声明：以上信息皆由 ENIENT 通过试验及测试所得，准确无误。然而，由于产品的实际使用环境及条件不同，结果难免产生差别，应提前

进行测试。因此 ENIENT 对有关产品和报告/规格的描述、数据和资讯, 以及产品应用不会作出任何类型的明示或暗示的保证。

EC0130 中性安全除锈剂

性能

· 中性配方，对各种低碳钢、铁、铜等金属及塑料、橡胶等材质均无损伤。

· 除锈后有短期防锈的能力。

· 在提供高效性能的同时，对人体和环境均无毒害。

· 使用方便，工件完全浸入液体即可。

应

ENIENT EC0130 中性安全除锈剂采用独特配方，不含酸性成分，无挥发性有机化合物，无有害气体。产品

在拥有优秀的除锈能力的同时，可在金属表面形成一层致密的防氧化层，拥有防锈的效果。本产品即使长

时间或反复浸泡也不会对钢铁、铁、铜、铝等金属及塑料、塑胶产品产生伤害。产品安全环保，极低气味，

对皮肤无刺激。

用
· 广泛用于各种金属及镀膜产品的无伤害除锈及防锈。

参数
符合欧盟 RoHS 标准

包装规格

使

4L/桶

用
1、预处理：将零件上的油污及其他污垢清除。

2、除锈：将零件完全浸入 EC0130 中 20-30 分钟。

3、清洗：锈蚀清除后将零件用清水冲洗干洗净。

4、防锈：将零件重新完全浸入 EC0130 中，然后将零件取出风干。

注意：对锈蚀严重的零件需要增加浸泡时间来加强除锈效果，除锈剂安全的配方即使再久的浸泡时间也不

会对零件产生伤害。

注意事项

·对皮肤无刺激，但勿长时间接触皮肤。

·使用操作中尽量避免接触皮肤眼睛，如不慎溅入眼中立即用大量清水冲洗。

·不用时，请存储在阴凉干燥处。

外观 无色透明液体

气味 低

相对密度 1.10±0.05（水=1）

闪点（℃） 无

引燃温度（℃） 无

PH 值

使用温

6.8~7.0

度 常温


